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Innovative Schutzabdeckungen



Für hohe Beanspruchung und Geschwin���
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Optimal für Bearbeitungszentren � � ����

Oben mittig ist ein Beispiel

einer individuellen Komplett-

abdeckung für ein spanendes

Bearbeitungszentrum darge-

stellt. Die Aufhängung erfolgt

über ein Gestell, das beidseits

links und rechts jeweils am

Maschinenbett befestigt wird.

Das Gestell besteht aus zwei

Stützen, einer Führung oben

(ein Vierkantrohr) und einer

Schutzabdeckungs-Komplett-

systeme werden als Gesamt-

konstruktion montagegerecht

als Einheit geliefert und

betriebsbereit in die Werkzeug-

maschine montiert. 

ARNO ARNOLD konzipiert, 

konstruiert und konfektioniert

FIX & FINISH-Systeme für

Bearbeitungszentren, spanende

Werkzeugmaschinen, Ent-

gratungszentren, Erodierma-

schinen etc ... Dazu werden

unsere bewährten Einzel-

produkte, wie Faltenbälge,

Faltenbälge mit Teleskopblechen

„Duplet“ oder „Wings“, Kunst-

stoff- oder Stahlrollbänder

oder Gliederschürzen miteinan-

der in verschiedenen Kombi-

nationen verbunden.

realisiert durch den Einsatz von speziellen
Faltenbälgen mit Teleskopblechen

Führung unten (Flachmaterial).

Die Teleskopbleche der X-Ja-

lousie sind nur im Arbeitsbe-

reich angebracht. Die Beson-

derheit der Abdeckung ist, dass

der optimale Andruck von

Teleskopblechen über 1600 mm

Breite – unabhängig von

Auszug und Zusammendruck –

gewährleistet wird (nähere

Erläuterung siehe Seite 6/7).
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Die von ARNOLD konzipierte

und produzierte Einheit wird

komplett montiert und betriebs-

bereit angeliefert. Dies erspart

Ihnen unnötige Kosten, die

durch die Montage einzelner

Komponenten entstehen 

würden.

Diese innovative Trennverscha-

lung beruht auf einem Doppel-

jalousieprinzip mit Labyrinth-

effekt und ist spritzwasserdicht

ohne zusätzliche Teleskop-

bleche. Damit hält dieses Sys-

tem einem Ausgangsdruck 

von 20 bar des Dielektrikums

am unteren Drahtkopf stand.

Zwischen der oberen und unte-

ren Führung gleitet der Träger-

rahmen für die X-Achse über

zwei PE-Schienen. An diesem

Rahmen ist der Y-Kasten-

faltenbalg, flankiert von zwei

Z-Jalousien und einem

Scheibenfaltenbalg befestigt. 

Unsere Forschungs- und Ent-

wicklungsabteilung konstruiert

auf Pro/ENGINEER®. Somit ist

die Kompatibilität zu vielen

Kundensystemen gewährleistet.
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Fix und fertig – wirtschaftlich � � ����

realisiert durch Einsatz von
speziellen Faltenbälgen
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• Gesamtsystem statt einzelner

Komponenten

• ARNOLD-Labyrinthprinzip

zur Flüssigkeitsabschirmung

• Jeder Faltenbalg ist indivi-

duell austauschbar ohne

Demontage der Komplett-

einheit, dadurch Kosten-

einsparung
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realisiert durch Einsatz von
Rollbändern

Für hohe Beanspruchung und Geschwin���

Bei Maschinen mit erheblichem

Späneanfall sind die Anforde-

rungen an die Dichtigkeit der

aufeinanderlaufenden Teleskop-

bleche sehr hoch. Dieses System

der zusätzlich rückwärtigen

Spannelemente erzeugt ein 

Gegendrehmoment, das unab-

hängig von Größe und Auszug

der Abdeckung spaltfreien

Andruck gewährleistet. Da 

dieses Moment in jeder Falte

erzeugt wird, entsteht ein

gleichmäßiges Andruckverhal-

ten über die gesamte Länge des

Auszugs.

Outside-in & Inside-out

Diese Rückwand wurde für

ein Hochgeschwindig-

keitsbearbeitungszentrum

entwickelt. Ein hoher

Kosten-Nutzen-Effekt wird

durch die Kombination 

von 2 Kunststoffrollband-

abdeckungen in der 

X-Achse und einem Stahl-

rollband, rostfrei, in der 

Z-Achsenrichtung erreicht.
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